
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO

Institui padrão de cortinas e de películas

de controle solar no âmbito do Tribunal

Regional do Trabalho da 18ª Região.

O  DESEMBARGADOR-PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  DO

TRABALHO DA 18ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais;

CONSIDERANDO  a necessidade de padronização  das especificações de

cortinas e películas de controle solar no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região,

visando à identidade visual das edificações e  a  facilitar a manutenção e a reposição

desses materiais;

CONSIDERANDO o que consta do processo administrativo nº 8849/2018;

RESOLVE: 

Art. 1° Fica instituído o padrão de cortinas e de películas de controle solar

no Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, conforme as especificações constantes

do Anexo I.

Parágrafo único.  O padrão deverá ser observado nas futuras aquisições

dos materiais indicados no caput, de acordo com as necessidades deste Tribunal.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cientifique-se e publique-se no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.

(assinado eletronicamente)
PLATON TEIXEIRA DE AZEVEDO FILHO

Desembargador-Presidente
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PORTARIA  TRT 18ª  GP/DG Nº 1938/2018

Fonte: Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho: Caderno Administrativo [do] Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, Brasília,DF, n. 2503, 25 jun. 2018



ANEXO I

ESPECIFICAÇÕES DE CORTINAS

CORTINA ROLO BOX SCREEN, cor cinza grafite TC 02, em tecido tela solar, fator de
abertura  3%,  composta  por  71%  de  PVC  e  29% de  fibra  de  vidro.  Coeficiente  de
sombreamento  de  0,40;  transmissão  solar  de  22%,  bloqueio  de  raios  UV  de  95%.
Corrente de acionamento de PVC nº 10. Comando com sistema redutor de peso que
facilita o recolhimento da peça por compensar o esforço da subida do tecido. Eixo e
comando  de  38  mm  de  espessura.  Suporte  intermediário  entre  dois  módulos  para
eliminar frestas.

CORTINA ROLO TELA SCREEN, BLACKOUT, tubo e trilho em liga de alumínio, pintura
eletrostática branca, corrente contínua com bolinha de 10mm em PVC com conector
plástico, inclusa mola interna para facilitar recolhimento da peça.

ESPECIFICAÇÕES DE PELÍCULAS DE CONTROLE SOLAR

PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR, cor G5, linha profissional. Arquitetura: bloqueio solar
50%, bloqueio de UV. 99%, Transmissão de Luz 30%.

PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR, branco jateado, não refletiva, privacidade.

Goiânia, 21 de junho de 2018.
[assinado eletronicamente]

PLATON TEIXEIRA DE AZEVEDO FILHO
DESEMB.  PRES. DE TRIBUNAL D
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Fonte: Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho: Caderno Administrativo [do] Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, Brasília,DF, n. 2503, 25 jun. 2018


